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Biztonsági információk:

A termék más elektromos eszközökkel kapcsolódik, így annak nem rendeltetésszerű
használata veszélyes lehet!



A terméken minden munkát csak szakképzett, engedéllyel rendelkező személy
végezhet!



A termék kikapcsolt állapotában is lehet jelen veszélyes feszültség. A burkolat
megbontása TILOS!



A termék vagy annak bármely részének módosítása, illetve rongálása TILOS!

A gyártó nem vállal felelősséget más csatlakoztatott eszközben jelentkező olyan
károsodásért vagy garancia vesztésért, melyek a nem megfelelő használatból
adódtak!



A termék beltéri használatra lett tervezve, így azt ne használja nedves vagy vizes
környezetben!



A terméket tartsa távol gyermekektől, illetéktelen személyektől, illetve az állatoktól!
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Leírás:
Az eszköz bővítőegységként üzemel, elsősorban motoros fogyasztók – például motoros redőnyök,
tetőablakok és szalagfüggönyök – vezérlésére szolgál.
A modul 16 motoros kimenettel rendelkezik, melyek motoros fogyasztók esetén párban használhatók.

A modulnak 16 digitális bemenete van, melyekre kötheti nyomógombjait, lámpanyomóit, szenzorait
vagy egyéb bemeneti eszközeit.
Hagyományos kapcsolók használata csak egy helyről történő kapcsolás esetén ajánlott.
A fogyasztó fázisvezetőjét direktben, a vezérlő kimenetére kell csatlakoztatni.
Az eszköz önálló működésre nem alkalmas egy rendszer elemét képezi, szükség van hozzá egy Hitec
Smart Home vezérlőegységre (HSH-CM4 vagy HSH-CR16).

A vezérelni kívánt fogyasztók áramfelvétele nem haladhatja meg a 3 A
áramerősséget.


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Műszaki adatok:

Tulajdonságok:

Beépítés módja DIN sín

Modulszélesség 8

Méretek 138 x 88 x 62 [mm]

Súly 370 [g]

Burkolat anyaga ABS-V0 (UL94V-0)

Tápfeszültség 18-30 V DC

Digitális bemenetek:

Bemenetek száma 16

Bemenetek feszültségszintje 18-30 V DC

Motoros kimenetek:

Kimenetek száma 16 (8 csatorna)

Kapcsolható terhelés feszültsége 230-250 V AC

Kimenetek terhelhetősége maximum 3 A / csatorna

Tartozékok:

8 csatornás zavarszűrő 1 db
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A termék üzembehelyezése:

1. A készüléket az elosztószekrény DIN sínjére rögzítjük.
2. Bekötjük a tápfeszültséget a megfelelő csatlakozási pontokra.
3. Csatlakoztatjuk a hálózati kábelt az RJ45-ös aljzaton keresztül.
4. A piros FAULT LED villogni kezd.
5. A piros LED kialszik, és a zöld „COMMUNICATION” LED gyors villogásba kezd.
6. A zöld ledek villogása esetén a rendszer használatra kész.

Az eszköz könnyen és gyorsan üzembehelyezhető, azonban a bekötést bízza
elektromos szakemberre!



Az okos otthon konfigurálásához nincs szükség programozói ismeretekre.
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Állapotjelzések:

Üzemállapot:

Communication (C) Gyors villogás esetén a rendszer üzemkész, nincs hiba

Fault (F) Gyors (~0,5 s) villogás kommunikációs hibát jelez.

Fault (F) Lassú (~1 s) pulzálás modulhibára utal.

Digitális bemenetek:

Digital inputs (1-16) A bemenet aktív, a LED folyamatosan világít

Motoros kimenetek

Motors (1A-4B) A kimenet aktív, a LED folyamatosan világít
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Hibaüzenetek:

Hibaüzenet Megoldási javaslat

Túláram Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott fogyasztó nincs-e megszorulva

Beragadt relé
Kapcsolja le a tápfeszültséget, majd ellenőrizze a csatlakoztatott terhelést. Tartós
hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Logikai hiba
Ellenőrizze a konfigurációt. A fogyasztó mindkét irányú vezérlése egyidejűleg
nem megengedett.

A keletkezett hibajelzéseket minden esetben az applikációban kell törölni.

Amennyiben a hiba az ellenőrzések elvégzése után is fennáll, javasolt a készülék
újraindítása.



Ismétlődő hibajelzés esetén vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a gyártóval.


